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FICHE TECHNIQUE DU STOP CHIENS et CHATS ECOGENE  

 
(réf. 000414) 

 
Pouvoir olfactif repoussant – Effet radical 
Massifs, poubelles, murs, portes, plantes 

TRAITE 10 m2 
 
 
Fini les chiens et les chats indésirables qui marquent leur territoire sur vos plates-bandes ! 
Le Répulsif chiens & chats ECOGENE les repousse après une application sur l’endroit à traiter (massifs 
poubelles, murs, portes, plantes…). 
 
 

Propriétés et caractéristiques 
 
 

- Aspect du produit : liquide limpide incolore, odeur caractéristique de la méthylnonylcétone. 
- Densité à 20°C : 0,974 
- pH à 20°C : 6,0 – 8,0 

 
 

Mode d'emploi 
 
 

- Dévisser l’embout de la gâchette pour la mise en service.  
  2 positions : • pour un effet brouillard, dévisser d’environ ½ tour. 
 • pour un jet longue distance (jusqu’à 6 m), dévisser d’environ 2 à 3 tours. 
- Nettoyer les surfaces à traiter et laisser sécher. 
- Pulvériser le produit sur les endroits à traiter. 
- Renouveler l’application tous les 3 jours ou après une forte pluie. 
- Traiter par temps sec. 
 
 

Composition 
 
- Undecan-2-one : 2 % - BIOCIDE TP 19 
- Tensioactif non ionique : entre 5% et 10% 
 
 

Conditionnement 
 
 

Flacon pulvérisateur en polyéthylène de 500 ml avec jet réglable. 
 
 

Consignes de sécurité 
 

 
Conserver hors de la portée des enfants. 
Rincer le flacon vide à l’eau avant de le jeter. 
Pour éliminer les produits utilisés, les apporter en déchetterie (selon la réglementation municipale). 

 


