
Une gamme éco-conception qui utilise
des matières actives issues de ressources
renouvelables. Emballage 100% recyclable.
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BIOSURFACTANTS

GESTION DES ODEURS, CANALISATIONS ET BACS À GRAISSES 

PEST CONTROL

www.armosa.eu

ArmoClean 

Une gamme sans étiquetage de risque,
ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement
Formulé pour limiter les risques d'allergies.
Sans OGM.

DES INSTALLATIONS PROPRES ET SANS ODEURS, DURABLEMENT.
ArmoClean Powder élimine ainsi les mauvaises odeurs, évite les 
engorgements et espace considérablement les curages. Il contient 
des micro-organismes spécifiques, des supports minéraux et des 
oligoéléments lui conférant une efficacité renforcée pour traiter tous 
les bacs à graisses y compris ceux de grande capacité. Il facilite 
l’assimilation des graisses en amont et sur le long terme.

1 repas produit par jour = une application de 1g de produit
Un pot de 1kg permet de traiter une cuisine qui produit 1.000 repas 
par jour mensuellement.

 Application dans les bacs à graisses : Appliquer en versant le  
 produit directement dans le bac à graisses.

 Application dans les canalisations : Diluer dans 2 à 3 litres d’eau tiède  
 et verser dans l’une des évacuations la plus éloignée du bac à graisses.

BIOTRAITEMENT DES BACS À GRAISSES 

ArmoClean
POWDER

HY-NET-05000 - ARMOCLEAN POWDER 1KG

DIGÈRE LES GRAISSES

SUPPRIME LES MAUVAISES ODEURS  

S'APPLIQUE TRÈS FACILEMENT   

 S’utilise pur ou diluée.
 Espace les curages
 Idéal pour les grands bacs à graisses 

MODE D’EMPLOI

CHR, IAA, médical, collectivités, métiers de
bouche, résidentiel, etc

DESTINATIONS

Bacs à graisses
Vetafscheiders

Canalisations
Leidingen
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pH : 6.5 +/- 0.5
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Biotraitement puissant et facilité d'utilisation. Il permet de traiter 
efficacement toutes les canalisations et les colonnes, il associe 
sous forme gélifiée des micro-organismes en suspension liquide, 
spécialisés dans la digestion des matières organiques, à la 
puissance des biosurfactants. Il supprime immédiatement les 
mauvaises odeurs à la source, décolmate les canalisations, restaure 
leur débit et empêche la formation de dépôts, évitant les engorge-
ments et espaçant considérablement les curages

BIOTRAITEMENT DES CANALISATIONS 

ArmoClean
LIQUID

HY-NET-05001 - ARMOCLEAN LIQUID 1L

DISSOUT LES MATIÈRES ORGANIQUES ET DÉCOLMATE 

ÉVITE LES ENGORGEMENTS ET LES CURAGES 

ÉLIMINE LES MAUVAISES ODEURS 
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pH : 6 +/- 0.5

Canalisations Siphons

Formule ultra concentrée : 1L = 100L de solution PAE

 S’utilise pur ou diluée.
 Sans étiquetage de risque.
 S’applique très facilement

MODE D’EMPLOI

DESTINATIONS

 Doser le produit à l’aide du bouchon doseur  
 Verser dans les siphons
 Faire couler l’eau pendant une minute

CHR, IAA, médical, collectivités, métiers de bouche, résidentiel, etc

UNE ASTMOSPHERE SANS MAUVAISES ODEURS, DURABLEMENT.
ArmosaClean Surodorant neutralise immédiatement et durablement 
les mauvaises odeurs. Il diffuse un parfum fleuri et extrêmement 
rémanent de propreté et de fraîcheur. Il s'utilise par aspersion ou 
pulvérisation des sols et des murs, ou en dilution dans la solution de 
nettoyage. Son parfum est exceptionnellement frais et rémanent. 

NEUTRALISANT D’ODEUR SURPUISSANT

ArmoClean
SURODORANT

HY-NET-01003 - ARMOCLEAN SURODORANT 1L

NEUTRALISE LES MAUVAISES ODEURS 

PARFUM DURABLE, FRAIS ET FLEURI 

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR   

Formule concentrée : 50ml pour 1l d’eau

 S’utilise pur ou diluée.
 Parfum Provence frais

MODE D’EMPLOI

DESTINATIONS

 Diluer le produit dans l'eau suivant le dosage
 Appliquer à l'aide d'un équipement adapté pulvérisateur, 

balai serpillière, autolaveuse, etc. 

CHR, IAA, médical, collectivités,
métiers de bouche, résidentiel, etc.

Anti-odeur
Poubelles,

compacteurs,
conteneurs

Sanitaires Déchetteries

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

pH : 7.5 +/- 0.5


